Переделка тюнера DREAMBOX-800

Понадобиться

 Радиатор из старой видеокарты

 1000мк*6,3в три штуки на фото они жолтые..

  680мк*6.3в одна штука на фото его нет. Перепаивал недавно 
 LD1085-3.3В TO-220.
 Кусок провода.

Выпиливаем радиатор под Cx24116, и садим его на клей.
Меняем два конденсатора на 1000мк*6.3в. как на фото они жолтые.
Меняем конденсатор 220мк на 680мк*6.3в он паяется лежа чтоб не мешал. На фото его нет (этот кондер я впаивал недавно, для увеличения чувствительности тюнера окончательно сглаживает пульсации)
Берем LD1085-3.3В TO-220. Загибаем среднюю ногу вовнутрь (в сторону металла). Мощным паяльником припаиваем ножку к корпусу LD1085-3.3В не жалея олова оно будет служить радиатором. 

Припаиваем микруху, как на фото (оловянным радиатором) к верху.
Берем третий кондер 1000мк*6.3в и лежа припаиваем его минусом к плате на землю. А к плюсу припаиваем два провода. Один провод припаиваем к радиатору LD1085-3.3В. второй провод припаиваем  к 12 ноге тюнера, предварительно отрезав 12 ногу от платы.
